


CTB-B+ est une margue collective de certification de FCBA, sous
accréditation du COFRAC, qui atteste des performances des bois
en service en termes de durabilité.

La qualité d’un bois certifié CTB-B+

= C'est la conformité sur les trois paramétres clés de la performance d'une opération de traitement :
- le choix de 'essence de bois et ses caractéristiques,
- le produit de préservation,
- le processus d'imprégnation.

= C'est la reconnaissance par une tierce partie du respect des caractéristiques certifiées.

Attention : avec CTB-B+, I'ensemble de ces paramétres est respecté et les bois sont de ce fait suffi-

samment protégés pour leur emploi visé.
En revanche, l'utilisation du seul processus de traitement ou du seul produit de traitement n*assure

pas I'atteinte de cet objectif.

Un produit de traitement efficace et acceptable par rapport
aux exigences santé et environnement

Les performances du produit de préservation, I"acceptabilité santé et environnement sont attestées

par la margue CTB-P+ du produit de traitement.
Le plan qualité mis en place dans les entreprises productrices et le suivi de FCBA permettent d'assu-

rer la constance de ses performances.
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Classe d’emploi 1

Emplois du bois (intérieurs uniquement)
Exemples d’ouvrages entrant dans cette classe : meubles, uets, la
menuiseries el aménagements interieurs...
Risques biologiques

Les risques sont limités uniquement aux in
commence par la peripherie des pieces, la ou
leurs ceufs. Il suffit donc de protéger les pieces
(quelques millimetres).

Choix des essences
Dans ces emplois, certaines essences ne nécessitent pas
de traitement, par exemple :

- les duramens dits “bois de coewr™ de chene, chataignier,
pins, méléze, douglas... (aprés élimination de tout I'aubier), |
- le hétre,

- les résinewx, quand leur epaisseur est trop faible
(moins de 15 mm) pour permetire le developpement des insecies.

Si nécessaire, un traitement est toujours possible, quelle que soit lessence

(pour les aubiers entre autres et pour assurer une protection préventive contre les termites).

Classe d’emploi 2

Emplois du bois (intérieurs et extérieurs abrités)
Ouvrages entrant dans cette classe :

- charpentes,
- os5atures...

Risques biologiques

Les risques d'attaque sont essentiellement lies aux insectes xylophages.
attaque du bois commence par la périphérie des pieces, la ou les insectes
femelles deposent leurs oeufs. Il suffit de proteger les pieces sur une faible
profondeur (quelques millimetres).

Le risque d apparition de champignons n"est pas totalement exclu, mais
il reste limité a la surface des pieces, la ot le bois peut étre humidifie
temporairement (typiquement un phénomene de condensation).
Choix des essences

Dans ces emplois, certaines essences purgees d aubier ne necessitent pas
de traitement (hors besoin de protection contres les termites). Cest le cas
par exemple du duramen dit “bois de coeur” de chéne, chataignier, pins, méleze,
douglas. Si nécessaire, une protection complémentaire est toujours possible '

(pour les aubiers entre autres et pour conférer une protection preventive
contre les termites).
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Classe d’emploi 3

Emplois du bois (intérieurs uniquement)

Les bois sont hors sol et exposeés directement aux intemperies et particulierement la pluie.
Exemples d’ouvrages entrant dans cette classe : fenétres et autres menuiseries extérien-
res, revetements exiérieurs (bardages en genéral), éléments d'ossature exposés aux
intempéries (comme poutres lamellées collées), certains eléments dans des salles d'eau
mal ventilees... \\

Risques biologiques H

* Champignons de pourriture dans la ou les parties de 'ouvrage qui sont Tl'lﬂilﬂ!'llﬂ\
a plus de 2o % d’humidite pendant des périodes pouvant étve assez longues.

# Insectes xylophages.

La degradation du bois s’effectue dans la ou les zones humides de 'ouvrage.

Il n"existe pas, dans la classe 3, de réponse simple et universelle sur les zones a protéger.
Il s"agit a chaque fois de specifications propres a I"'ouvrage considere. La conception

de I'ouvrage intervient fortement.

Choix des essences

Dans ces emplois, certaines essences purgeées d"aubier ne necessitent pas de traitement
(hors besoin de protection contre les termites). Cest le cas par exemple du duramen dit
“bois de coeur™ de chéne, chataignier, pins, méleze, douglas et de plusieurs essences
d’origine tropicale.5i un traitement est nécessaire, le choix est limité aux seules essences
suffisamment imprégnables NF EN 350-2).

Spécifications particuliéres

alaclasse3

Le niveau de durabilite conféeree peut etre choisi en
fonction de la severite de ['exposition, du temps
d’humidification des bois, de la section des pieces de
bois. Sous faible exposition et faible épaissewr

(classe 3a : la période d"humidification des bois est courte
du fait d"un séchage rapide ou d’'une conception favori-
sant I'evacuation de ["eau), une protection superficielle
peut étre suffisante (accessible par tous les procédeés).
Pour garantir une longue duree de vie, il est fortement
recommande d"appliquer aussi des produits de revete-
ment de surface (lasure, peinture) et d'en assurer I'entre-
tien.

Sous forte exposition (classe 3b : la période d"humidi-
fication des bois est prolongée, sans étre continue, ['eau
peut s’accumuler et les bois sechent plus lentement apres
humidification), une protection en profondeur est neces-
saire (accessible par autoclave).




Classe d’emploi 4

Emplois du bois (extérieurs uniquement)
Cette classe regroupe tous les bois en contact avec le sol, ou I'eau
douce. Par extension, les ouvrages susceptibles de pieger ['eau
rentrent dans cette classe.

Exemples typiques d ouvrages entrant dans cette dlasse : poteaux
supports de lignes, traverses, piquets, aménagements de plans d"eau
(pilotis, pontons, retenues de berges..),
Du fait des conceptions induisant des pieges a eau : une majorite des applications de
mobiliers d’extérieur, jeux de plein air, aménagements d’espaces verts, batiments

agricoles, platelages et caillebotis, glissieres de seawité, rondins en situation horizontale...
Risques biologiques.

Il s’agit de tous les champignons de pouriture et insectes xylophages, y compris les termites.
L"attaque se produit dans tout le volume du bois, au fur et a mesure de son humidification.
Choix des essences

Il existe quelques essences purgées d’aubier naturellement durables dans ces emplois
(origine tropicale essentiellement). La necessite de proteger le bois dans un volume
important impose ['utilisation d’essences tres impregnables. Les essences indigenes

idéales pour ce traitement sont les pins : essentiellement pin sylvestre et pin maritime.

Classe d’emploi 5 VY ud
Emplois du bois (eaux marines uniquement) e

Exemple d'ouvrages enirant dans cetie classe : pontons,
bois immerges ou en contact de I'eau de mer, marinas__

Risques biologiques

En plus des agents pathogénes de |a classe g,
il Faut tenir compte des terebrants marins.
L'attaque se produit dans tout le volume du bois.

Choix des essences

Il existe quelques essences purgées d'aubier naturellement durables (origine tropicale).
La necessite de proteger le bois dans un volume important impose des essences

ires impregnables. Les essences indigenes ideales pour ce traitement sont les pins.




Une aptitude a ’'emploi des bois définie en respect des critéres
santé et environnement

En Europe et en France en particulier, la durabilité et la préservation du bois sont des domaines bien
couverts par la normalisation et les réglementations.

Les normes définissent les spécifications auxquelles doivent répondre les bois, pour que soit assurée
€N Service, une résistance aux insectes, aux champignons et aux organismes marins de dégradation
des bois.

Les performances finales sont définies par I'aptitude & 'usage dans une classe d'emploi déterminée,
qui correspond au domaine d*utilisation du bois.

Cet objectif peut &tre atteint :

- soit par une durahilité naturelle suffisante,

- s0it par un traitement de préservation,

- soit par une combinaison de ces deux exigences.

Le rile du prescripteur est d*évaluer avec soin les conditions d"humidification ainsi que les types et
virulences des attaques biologiques auxquels seront soumis les éléments en bois des ouvrages. Les
normes auxquelles les prescripteurs doivent se référer sont essentiellement les normes EN 335 et NF
B go-105-3.

Le choix d'un bois certifié CTB-B+ apporte la preuve d'une conformité par rapport & ces normes et
donc I'assurance de la durabilité, dans le respect de critéres santé et environnement.

CTB-B+ : Une marque de professionnels hﬁﬂlgﬁ

L CE R TIFIEE
Les titulaires de la margue CTB-B+ :

- 5'assurent de la compatibilité de la prestation par rapport a la demande,
- s'engagent sur la qualité de la prestation par la délivrance d'une attestation de traitement.

Attention :

» Le traitement préventif du bois n’évite pas I"apparition ultérieure de fentes ou de déformations du
bois qui sont inhérentes a la nature méme du matériau.

* Un « bois traité classe 3 ou classe g4 » est un abus de langage et n"est pas une preuve de perfor-
mance et d"aptitude a l"'usage. Le bois est traité pour un emploi en classe 3 ou classe 4 est correct.

Modéle d’attestation de traitement préventif

La classe d'emplal des bals doit Btre
conforme & la classe définie dans
le cahiier des charges

L'apposition du loge confirme
la certification des bols
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La qualité d’un bois CTB-B+, symbiose avec le Développement
Durable et la Haute Qualité Environnementale.

1- Un trio inséparable : Bois-Produit-Process

La certification CTB-B+ intégre des spécifications techniques parfaitement définies et contrélées sur
chacun de ces paramétres. Seul le respect des critéres sur ces trois paramétres permet d*atteindre le
niveau de performance requis.

2 - Un bois sélectionné

Les différentes essences de bois se caractérisent individuellement par une durabilité naturelle et par
une faculté a recevoir une protection complémentaire, appelée imprégnabilité, qui pourra les desti-
ner a telle ou telle classe d’emploi. La plupart de ces essences dont des résineux issus de foréts
tempérées écocertifiées, matiéres premiéres renouvelables et véritables puits de carbone.

3 - Un produit de préservation efficace et siir

Les performances du produit sont attestées par la margque CTB-P+, sur la base d’essais normalisés et
de critéres daptitude a [‘usage. Le plan qualité de ["entreprise productrice permet de vérifier la
constance de ces performances, tout au long de la chaine de fabrication. De plus, cette marque
intégre également les exigences concernant la santé et "'environnement. La marque CTB-P+ atteste
de la conformité aux exigences de la Directive Biocides o8/8/CE.

4 - Un processus de traitement

CTB-B+ atteste de la perfformance du processus d'imprégnation en vérifiant la conformité des diffé-
rents facteurs influant sur la qualité du traitement :

- la préparation des bois et notamment ["humidité,

- la qualité du matériel et des cycles d'imprégnation,

- la dilution adégquate du produit de préservation,

- la pénétration du produit,

- la rétention du produit de préservation dans la zone de bois a protéger.

- le respect des réglementations concernant les installations

5 - Un matériau économique
Un bois certifié CTB-B+ est un bois économigue, identifié, normalisé, durable, apte a 'usage, en
conformité avec la réglementation technique et le code des assurances.

Cas particulier des termites
Les bois traités et certifiés CTB-B+ sont protégés contre les attagues des termites (hors ameuble-
ment). L'engagement de cette protection est indigué sur les attestations de traitement.

Des bois certifiés CTB-B+ répondent aux exigences de traitement
demandées par la loi termite (Décret n°2006- 591 et arrété du 27 juin 2006).



Aptitude a ’emploi : la démarche CTB-B+

Les normes NF B 5o-105-3, NF EN 335 et NF EN 351 constituent la base de la certification. Elles
précisent la démarche & adopter pour obtenir un matériau dont la durabilité est compatible avec les
exigences de la classe d’emploi. Cette démarche consiste a =
» évaluer les risques biologiques, en particulier ceux dus a "humidification des bois,
pour déterminer la classe d"emploi des bois,
» déterminer la nécessité du traitement en fonction de la durabilité naturelle et de I'imprégnabilité
des essences que ["on veut utiliser,
» définir le traitement en fonction des spécifications des normes : choix de 'essence et
de son humidité, choix du procédé de traitement et choix du produit de préservation.

Tableau simplifié des spécifications de traitement en fonction des
classes d’emploi (France métropolitaine zones tropicales)
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(*) : Pour toutes les classes, les attaques par les insectes xylophages, inclus les termites, sont possibles. Lewr frequence et leur impostance
dependent notamment de la situation geographigus.
Dans cert@ins cas, bien gura Mabi des intemperies directes, des conditions d humidite ambiante specifiques peuvent affecter les parties
d'ouvrages en bois en classes 3a a 4.
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